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[12اي ]احتراق گردابه . نمايي شماتيک از محفظة 1شکل 

         

          

      



 

 27 1396سال ششم، شمارة اول، بهار و تابستان 
 

لي
ل و

اعي
سم

ا
ان

يني
 نائ

وي
وس

ي م
جتب

د م
سي

ه، 
زاد

 

       

       

       

   

[10] انژکتورها يکل يبند تقسيم. 2شکل

[10] انژکتورها يبند تقسيم. 3شکل 
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[16شارهاي مختلف ]پاشش در ف ةو تشکيل زاوي يفروپاش ةپديد. 4شکل 
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سامانة پاششهمراه  به يا گردابه احتراق محفظة از  يماي. ن5 شکل

 يا احتراق گردابه ة مشخصات محفظ. 1 جدول

 

 

 

 

 

[10انژکتورهاي جرياني ]مايي از . ن6شکل 
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. پارامترهاي انژکتور سوخت2جدول 

   

   

  

   

   

  

  

   

 . پارامترهاي ورودي انژکتور گريز از مرکز3جدول 

. نمايي از صفحة انژکتور با انژکتورهاي جرياني سوخت7شکل 

 [9از مرکز مماسي ]. پارامترهاي هندسي انژکتور گريز 8شکل 

 [9چتر پاشش در انژکتور ]. مشخصة هندسي انژکتور، ضريب دبي، ضريب سطح و زاوية متوسط 9شکل 
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. نمايي از انژکتور سوخت و اکسيد محوري10شکل 

 [18گاهي ] پلة تکيه. نمايي از 11شکل 

 اي اکسيد گردابه. پارامترهاي انژکتور 4جدول 
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[18اي اکسيد ] گردابه. نمايي از انژکتور 12شکل 

از . انژکتورهاي مورد استفاده؛ الف( انژکتور خارجي گريز 13شکل 

 مرکز، ب( انژکتور داخلي گريز از مرکز، ج(صفحة انژکتور سوخت،

اي د( محفظه با انژکتور مماسي براي جريان گردابه

( پمپ، 3( شير يکطرفه، 2( مخزن آب، 1. نمايي از مدار تست؛ 14شکل 

 ( صفحه انژکتور7( فشارسنج، 6سنج،  ( دبي5( شير قطع و وصل جريان، 4

استند تست . تصويري از15شکل 

PDA
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. مقدار دبي آب معادل سوخت و اکسيدکننده5جدول 

 
   

     

     

     

     

 . مقدار دبي انژکتور جرياني سوخت درفشارهاي مختلف6جدول 

    

    

    

    

    

. مراحل تشکيل زاوية پاشش در فشارهاي مختلف16شکل 

 . زاوية پاشش انژکتور داخلي و خارجي17شکل 
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 . مقدار دبي انژکتور گريزاز مرکز در فشارهاي مختلف7جدول 

 

  

    

   

     

     

     

     

متري از چتر پاششميلي 30. ماتريس تست در مقطع 8جدول 

   

    

    

    

برداري گيري و نقاط دادهصفحة اندازه .18شکل 

 . توزيع قطر  قطرات روي يک قطر از چتر براي مؤلفة خارجي20شکل  . توزيع قطر قطرات روي يک قطر از چتر براي مؤلفة داخلي19شکل 
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 . توزيع قطر قطرات انژکتور دوپايه21شکل 

هاي آن روي يک قطر از چتر پاششؤلفهتک م و تک

( کالکتور سيال، 7و1منظور تست سرد،  . نمايي از طرح محفظه به22شکل 

( منفذ 5گاهي،  ( پلة تکيه4( انژکتور مماسي، 3( محفظه پلکسي گلس، 2

 ( ورودي سيال6ورودي جهت تعويض انژکتورها، 

همراه قطعات آن شده به . تصاويري از مجموعه محفظة ساخته23شکل 
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 انژکتور 4 انژکتور 3 انژکتور 2 انژکتور 1

اي در محفظه يکنواختي جريان گردابه. تأثير تعداد انژکتورهاي مماسي بر 24شکل 

 

 هاي ساخته شده . مشخصات محفظه9جدول 
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 متر ميلي 110و  70گيري شده براي محفظه با قطر  . پارامترهاي اندازه10جدول 

 
     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 آمده براي هر انژکتور دست . مقادير محاسباتي و مقادير حاصل از تست و درصد خطاي به11جدول 
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